Sikkerhedsglas

Produktnavn
Produktkode

Optifloat™ Clear T, hardet sikkerhedsglas

4T
6T
8T
10T

Optilam™, lamineret sikkerhedsglas

6,4L
6,8L
8,4L
8,8L
10,4L
10,8L
11,5L
12,4L
12,8L

Pyrodur® og Pilkington Pyrostop®

Se “Brandglas” tabel

Type

1

1
1
1
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Opbygning

3/0,38/3 (33.1)
3/0,76/3 (33.2)
4/0,38/4 (44.1)
4/0,76/4 (44.2)
5/0,38/5 (55.1)
5/0,76/5 (55.2)
5/1,52/5 (55.4)
6/0,38/6 (66.1)
6/0,76/6 (66.2)

Sikkerheds-
klasse*
31

1(C)3
1(C)2
1(C)2
1(0)1

2(B)2
1(B)1
2(B)2
1(B)1
2(B)2
1(B)1
1(B)1
1(B)1
1(B)1

Lyd-
reduktion
R,

dB

29
31
32
33

32
32
33
33
34
34
34
35
37

Tabel af PILKINGTON

Maloplysninger
Tykkelse  Vaegt
mm kg/m?
4 10
6 15
8 20
10 25
6 15,4
7 15,8
8 20,4
9 20,8
10 25,4
11 25,8
12 26,5
12 30,4
13 30,8

Produktionsmal
Min.

mm

100250
100250
100%250
100x250

Max.

15002500
2000 %4200
2600%5000
2800x6000

3210x6000
3210x6000
3210x6000
3210x6000
3210x6000
3210x6000
3210x6000
3210x6000
32106000



